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Long DIN                         102             107                 124                    134                   138                       144                       154                   170  
Long NF PN10                 98            99                  108                    114                   120                       130                       144                   168
Long NF PN16                152              157                 169                    184                   198                       219                       244                   290

Ø Nominal    DN40       DN50        DN65    DN80          DN100          DN125          DN150          DN200

  00830 MANCHETTE D’ECARTEMENT
• Permet le remplacement d’un robinet à passage direct par un ensemble vanne papillon + une manchette 
sans modification de l’installation

Equipement robinetterie

EQUIPEMENT ROBINETTERIE A BRIDES ACIER 

Réf  08-164200                          08-164200040  08-164200050   08-164200076   08-164200080  08-164200114    08-164200139  08-16500168 
Raccordement brides       PN10/16                PN10/16             PN10/16            PN10/16           PN10/16          PN10/16            PN10/16

Ø Nominal                       DN40             DN50            DN65            DN80          DN100          DN125         DN150        

  08-16420 EQUIPEMENT COMPLET VANNES, DISCONNECTEUR, CLAPETS ET FILTRES A BRIDES
• Comprenant 2 brides à collerette EN1092-1 + 2 joints et 2 jeux de boulons zingués

Réf  08-164200                        08-164200200       08-164200250     08-164200300     08-164200400
 Raccordement brides PN16             PN16                      PN16                    PN16                   PN16

Ø Nominal                  DN200            DN250           DN300            DN400

Réf  08-164100                       08-164100200     08-164100250     08-164100300     08-164100400
Raccordement brides PN10               PN10                    PN10                    PN10                   PN10

Ø Nominal                  DN200            DN250           DN300           DN400
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Equipement robinetterie

   17010 BOULONS TETE H ET ECROUS 6 PANS 
BSP NF EN4014-4032 - DIN 601
• Pour assemblage robinetterie à brides
• Electrozingué, classe 4.6

 0817010 10 040 10x40
 0817010 10 050 10x50
 0817010 12 040 12/40
 0817010 12 050 12x50
 0817010 12 060 12x60
 0817010 16 050 16x50
 0817010 16 060 16x60
 0817010 16 070 16x70
 0817010 16 080 16x80
 0817010 16 090 16x90
 0817010 16 100 16x100
 0817010 16 110 16x110
 0817010 16 120 16x120
 0817010 16 130 16x130
 0817010 20 070 20x70
 0817010 20 080 20x80
 0817010 20 090 20/90
 0817010 20 100 20x100
 0817010 20 120 20x120
 0817010 20 140 20x140
 0817010 24 080 24x80
 0817010 24 090 24x90
 0817010 24 100 24x100
 0817010 24 170 24x170
 0817010 27 090 27x90
 0817010 27 100 27x100
 0817010 27 110 27x110
 0817010 30 110 30x110
 0817010 30 120 30x120

 Réf Dimensions

   17020 VIS TETE H 
BSP NF EN4014-4032 - DIN 601
• Pour assemblage vanne papilon à oreilles
taraudées
• Electrozingué, classe 4.6
 NF EN4014-4032 - DIN 601

EQUIPEMENT ROBINETTERIE A BRIDES ACIER 

 0817020 16 035               16x35
 0817020 16 040               16x40
 0817020 16 045               16x45
 0817020 16 050               16x50
 0817020 20 045               20x45
 0817020 20 050               20x50
 0817020 20 060               20x60
 0817020 24 060               24x60
 0817020 24 080                24x80

 Réf Dimensions

   17010 TIRANTS
• Electrozingué, classe 4.6

 17060 16 170 16x170
 17060 20 160 20x160
 17060 20 170 20x170
 17060 20 180 20x180
 17060 20 200 20x200
 17060 20 220 20x220
 17060 24 160 24x160
 17060 24 170 24x170
 17060 24 180 24x180
 17060 24 190 24x190
 17060 24 220 24x220
 17060 24 310 24x310
 17060 27 190 27x190
 17060 27 310 27x310

 Code Désignation


